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REFERENCJE

Firma Elmex Logistc Groupe Sp. z 0.0., jako Inwestor przedsiewzigcia ,,Budowa centrum
spedycyjno- logistycznego Elmex — etap 17, znajdujacego sie w Jasinie, ul. Poznanska 115, 62-020
Swarzedz, zlecifa firmie KKBud Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu przy ul. Sw. Michata 43, 61-119
Poznan, pelnienie funkeji Project Managera wraz z Nadzorem Inwestorski podczas realizacji ww.
Inwestycji.

Szeroki zakres dzialan podjetych przez KKBud Sp. z 0.0. obejmowal m.in.:

Wdrozenie procedury postgpowania na budowie, druki, formularze, zasady kontroli i odbioru,
tak w aspekcie technicznym jak i ekonomicznym.

Administrowanie i weryfikacja powstajacej dokumentacji projektowej tj. Projektow
Wykonawczych.

Systematyczne prowadzenie narad koordynacyjnych budowy.

Nadzor techniczny nad wykonywanymi robotami.

Kontrola przestrzegania przepiséw BHP i PPOZ na budowie.

Kontrola kosztow budowy w odniesieniu do zawansowania rob6t oraz uptywu czasu.
Zarzadzanie roszczeniami.

Kontrola i przeprowadzanie odbioréw wykonanych robét.

Udzial w testach, probach, rozruchach urzgdzen technicznych i instalacji.
Wspoludzial w procesie uzyskiwania pozwolen, decyzji administracyjnych.
Opracowywanie comiesigcznych raportéw z budowy.

Organizacja i przeprowadzenie koncowego odbioru Inwestycji.

Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji powykonawcze;j.
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Ogolna charakterystyka Inwestycji:

> Laczna powierzchnia terenu Centrum spedycyjno- logistycznego — 26758 m>.

» Drogi, parkingi, chodniki (11126 m? kl. KRS, 3536m?, kl. KR2), tacznie 15213m?.

> Budynek biurowy - powierzchnia zabudowy 400m?, powierzchnia uzytkowa 1094m?,
wysokos¢ budynku 12m, 3 kondygnacje, ukiad konstrukcyjny zelbetowy plytowo- stupowy,
fasada z plyt warstwowych, czgsciowo fasada aluminiowo- szklana.

» Budynek biurowy wyposazony w instalacje wodno- kanalizacyjne, HVAC, gazows,
elektryczng, SAP, kontrolg dostepu, CCTV.

» Niepubliczna stacja paliw — powierzchnia wiaty 8x14m, skladajgca sie z stupéw i rygli
stalowych, dach pokryty blachg trapezowa, dystrybutory wraz ze zbiornikami na paliwo
(2x50m* olej napedowy, 1x25m? AdBlue), dystrybutory paliwa — 4 szt.
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» Zelbetowy podziemny zbiornik retencyjny o pojemnoéci 1000m3 wraz z pompowniami ppoz.
o wydajnosci 20 I/s, wod deszczowych o wydajnosci 125 1/s.
» Infrastruktura towarzyszaca na terenie inwestycji skfadajgca sie z:

o Sieci wodociggowej — PE Dz90x5,4mm - 520m, PE Dz63x3,8mm - 25m, PE
Dz50x3,0mm - 30m, oraz sieci ppoz. — PE Dz250x22,7mm - 750m, PE
Dz110x10mm - 10m, PE Dz50x4,6mm - 35m.

o Kanalizacji sanitarnej — PVC250 — 50m, PVC200 — 20m, studnie DN1000 8szt.,
przepompownia $ciekow Q-2-7 I/s H=7m i rurocigg ttoczny PE Dz90x5,4mm - 10m.

o Kanalizacji deszczowej — PP X-Stream 600 — 335m, PVC 400 — 120m, PVC 500 —
50m, PVC315 — 40m, PVC250 — 180m, PVC200 — 555m, studnie D1000- 8szt,
D1200- 24szt., rurociag tloczny PE500 — 55m, separator koalescencyjny z by-passem
zintegrowany z osadnikiem Qn=45 /s, Qmax=225 I/s Vos=9m?.

o Sieci i przylacza gazowego — PE110 — 215m, PE50 — 13m.

o Skanalizowania rowu melioracyjnego wraz z drenazem — PP400- 285m, zbieracz
PCV200 - 10m , PCV160 — 240m, studnie D1000 z osadnikiem — 2szt., studnie
D1000- 2szt.

Sieci elektrycznej (955m), przylacza energetycznego SN 3xYHAKXS 1x120 —270m.
Sieci oswietleniowej — 31 stupdw, 39 opraw o$wietleniowych, linie kablowe (970m).
Monitoring CCTV.

Przebudowy linii napowietrznej SN 15kV (220m) na kablowg 12/20kV typu
3*YHAKXs 1#120mm? oraz nn 0,4 kV (85m) na kablowg 0,4/1kV typu YAKY
4*50mm?.

o Prefabrykowanej stacji transformatorowej 15kV z transformatorem o mocy 630kVA,

agregatu pradotwdrczego 160kVA.
> Infrastruktura towarzyszaca poza terenem inwestycji skladajgca sie z:

o Kanalizacji deszczowej — rurociag tfoczny — PE400 — 679m.

o Sieci wodociggowej — PE160 — 385m.

o Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — PVC200 — 9m.

o Przebudowy drogi wojewddzkiej wraz z wjazdami na teren inwestycji — 1336m2,
konstrukcja nawierzchni dla ruchu b. cigzkiego — wraz z usunieciem kolizji
elektroenergetycznej SN, telekomunikacyjnej oraz wycinkg drzew.
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Firma KKBud sp. z 0.0. podczas calego okresu trwania Inwestycji, wykonywala powierzone zadania
w sposob w pelni zgodny z naszymi oczekiwaniami. Fachowa wiedza, do$wiadczenie i
profesjonalizm kadry zaangazowanej w kierowanie i koordynacje¢ Inwestycji pozwolily na sprawne
przeprowadzenie Budowy zaréwno pod katem technicznym jak i finansowym.

Wszystko to sprawia, ze z petng odpowiedzialnoscig rekomendujemy firme KKBud Sp. z 0.0. jako
solidnego i rzetelnego partnera w prowadzeniu inwestycji budowlanych.
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