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REFERENCIE

Firma KKBud Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu 61-255, ul. Sw. Michata 43, na
podstawie umowy z Inwestorem firmg H20ptim Sp z o0.0. Sp. k., z siedzibg w
Baranowie 62-081 , ul. Poznanska 40, przeprowadzita postepowanie przetargowe na
wyboér Generalnego Wykonawcy dla budowy budynku magazynowo- produkcyjnego z
czescia biurowo-ustugowg w Baranowie, a nastepnie petnita funkcje Nadzoru
Inwestorskiego nad ww. Inwestycja.

Do zadan wykonanych przez firme KKBud w trakcie realizacji postepowania
przetargowego nalezato:

1. Analiza poréwnawcza otrzymanych ofert od potencjalnych GW. Opracowanie na
ich podstawie ceny ,oferty optymalnej” w danym etapie przygotowania inwestycji
jako zbioru cen elementdéw o najnizszej proponowanej cenie z wszystkich ofert z
zastrzezeniem ich realnej mozliwosci zastosowania.

2. Opracowanie regulaminu postepowania przetargowego po otrzymaniu ofert od GW
z uwzglednieniem optymalnych dla Inwestora scenariuszow.

3. Opracowanie podstawowych wymagan i standardéw materiatdw, urzadzen i
warunkéw wykonania robot.

4. Udzielanie odpowiedzi i wyjasnien Oferentom w trakcie procedury przetargowej.

. Analiza otrzymanych ofert zakonczona rekomendacjq do =zaproszenia dla

najlepszych firm do etapu negocjacji.

6. Przedstawienie propozycji zapisow szczegdtowych do projektu umowy z
Wykonawcg w zakresie okreslenia przedmiotu umowy, harmonogramu realizacji
umowy, warunkéw realizacji robot i warunkéw gwarancji, szczegétowych zasad
odbioréw w tym odbioru koncowego, a takze warunkdéw ptatnosci jako nastepstwa
przejsciowych przegladéw-odbioréw robot.
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Szeroki zakres dziatan podjetych przez KKBud Sp. z 0.0. w czasie petnienia funkcji
Nadzoru Inwestorskiego obejmowat m.in.:

1. Wdrozenie procedury postepowania na budowie, druki, formularze, zasady kontroli
i odbioru, tak w aspekcie technicznym jak i ekonomicznym.

Administrowanie i weryfikacja powstajacej dokumentacji projektowej tj. Projektow
Wykonawczych.

Systematyczne prowadzenie narad koordynacyjnych budowy.

Nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami.

Kontrola przestrzegania przepiséw BHP i PPOZ na budowie.

Kontrola kosztéw budowy w odniesieniu do zawansowania robdt oraz uptywu
czasu.
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7. Kontrola i przeprowadzanie odbioréw wykonanych robét.

8. Udziat w testach, prébach, rozruchach urzadzen technicznych i instalacji.
9. Opracowywanie comiesiecznych raportéow z budowy.

10.0rganizacja i przeprowadzenie koricowego odbioru Inwestycji.
11.Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej.

Ogodlna charakterystyka Inwestycji:

1. kaczna powierzchnia terenu Inwestycji — 5145m?2.

2. Drogi, parkingi, chodniki - 2280 mZ.

3. Budynek produkcyjno-magazynowy z czesciq biurowo-ustugowg o powierzchni
uzytkowej 1272m?2. Budynek o wymiarach 61x22m i wysokosci 8,3m. W czesci
magazynowej elewacja z ptyt warstwowych; w czesci biurowej ze spiekéw
kwarcowych oraz fasada aluminiowo- szklana, doki z rampg przetadunkowa.

4. Budynek biurowy wyposazony w instalacje wodno- kanalizacyjne, HVAC, gazowa,

elektryczng, SAP, kontrole dostepu.
5. Zelbetowy prefabrykowany podziemny zbiornik retencyjny o pojemnosci 30m3
wraz z pompownig wod deszczowych o wydajnosci 10 I/s.
6. Infrastruktura towarzyszgca na terenie inwestycji sktadajaca sie z:
a. Sieci wodociggowej Dz50x3,0mm - 55m.
b. Kanalizacji sanitarnej - PVC160 - 45m.
c. Kanalizacji deszczowej — PVC200 - 160m, studnie D1000 - 5szt., D600-
6szt., separator koalescencyjny z by-passem zintegrowany z osadnikiem
Qn=10 I/s, Qmax=100 I/s Vos=1m3.
d. Sieci i przytgcza gazowego - PE63x5,8mm - 71m.
e. Sieci elektrycznej, przytacza energetycznego.
f. Sieci oswietleniowej, odgromowej i uziemiajacej.
12.Poza terenem inwestycji wykonano takze kanalizacje deszczowg obstugujaca
Inwestycje sktadajacq sie z rurociggu ttocznego — PE90x5,4mm, o dtugosci 355m.

Firma KKBud wykonata swoje zadania zgodnie z postanowieniami umowy w
spos6b solidny i kompleksowy. Fachowa wiedza, zaangazowanie, dyspozycyjnosc i
profesjonalizm obstugi pozwalajg nam rekomendowac firme KKBud Sp. z o.0. jako
solidnego partnera w realizacji tego typu zadan.
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