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REFERENCJE

Transgourmet Polska sp. z 0.0., specjalizujgca si¢ w hurtowych dostawach dla hotelarstwa,
gastronomii, firm cateringowych oraz o$rodkéw opieki spotecznej zlecita spétce KKBud z siedzibg
w Poznaniu petnienie nadzoru technicznego wraz z funkcjg Przedstawiciela Transgourmet ds.
Technicznych budowy centrum logistycznego w Ozarowie Mazowieckim pod Warszawa.
Inwestycja, zlokalizowana w obrebie Panattoni Park Ozaréw Il przy ul. Radziwitow realizowana byta
przez Dewelopera/WWykonawce w systemie design&build.

Obowigzki KKBud, w okresie od sierpnia 2014r. do listopada 2015r., obejmowaty dziatania na
etapie przygotowawczym oraz w trakcie trwania budowy, a w szczegoInosci:

1. Faza przygotowawcza

a) analiza wymagan i potrzeb Klienta potgczona z wizjg lokalng blizniaczego obiektu
zlokalizowanego w Niemczech,

b) wykonanie listy standardéw techniczno-materiatowych wszystkich branz,

c) opracowanie planu zagospodarowania dziatki oraz layoutu hali jako podstawy do
projektowania przez Wykonawce i sktadnik materiatéw przetargowych,

d) przygotowanie jednolitego tekstu szczegétowej specyfikacji technicznej obiektu
stanowigcej opis wymagan, standardéw, parametréw dla kazdej z branz, koniecznych
do uwzglednienia przez wykonawce w projektowaniu i realizacji projektu
inwestycyjnego,

e) opracowanie harmonogramu realizacji projektu inwestycyjnego z okresleniem
terminéw posrednich tzw. ,mile stone”, podlegajacych ocenie zgodnie z umowg z GW,

f) opracowanie podstawowych uregulowan, zapiséw umownych w zakresie opisu
przedmiotu umowy, warunkéw odbioru oraz okreséw gwarancyjnych,

g) Procedura przetargowa na wybér Generalnego Wykonawcy realizowana na
podstawie materiatow opisanych w punktach b, ¢ i d wraz z negocjacjami techniczno-
handlowymi.

2. Faza projektowa po wyborze GW od kwietnia 2015r.

a) nadzér projektowy,

b) analiza opracowan wszystkich branz, kontrola dokumentacji opracowywanej przez
wykonawce - przekazywanie uwag, monitoring realizacji harmonogramu prac
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c) biezaca kontrola prac projektowych w zakresie kompletnosci i koordynacji
miedzybranzowej i zgodnosci ze specyfikacjq techniczng — Standardami Inwestycji,
d) wdrozenie zasady organizacji narad projektowych tzw. ,design meeting”
i uczestniczenie w nich jako przedstawiciel Inwestora,
e) nadzér nad projektowaniem przyigczy we wszystkie media.
3. Faza budowy po wyborze GW od maja 2015r.

a) nadzor techniczny w branzy konstrukcyjno-budowlanej, mechanicznej, elektrycznej,
teletechnicznej, chtodnictwa i drogowe;j,

b) inspekcje budowy przez specjalistow, staly nadzér na budowie na kazdym etapie
realizaciji,

c) kontrola terminowos$ci wykonania, ilosci i jakosci rob6t na budowie, kontrola kosztéw
budowy w odniesieniu do zawansowania robot oraz uptywu czasu,

a. koordynacja dziatan zwigzanych z odbiorami przytaczy przez gestorow
mediéw oraz odbioréow i inspekcji zwigzanych z uzyskaniem decyzji
administracyjnej , Pozwolenie na uzytkowanie”

b. dziatanie w imieniu Inwestora w obszarze technicznym i formalnym przez caty
okres realizacji projektu inwestycyjnego

d) raportowanie do Inwestora.

4. Udziat w koricowym odbiorze inwestycji.
Charakterystyka przedmiotowej inwestycji:

1. taczna powierzchnia terenu inwestycyjnego — 35 900m>.

2. Powierzchnia hali magazynowo-produkcyjnej — 9 028 m’.

3. Uktad konstrukcyjny hali zelbetowo-stalowy konstrukcja siedmionawowa, parterowa,
szesnastospadkowa o rozpigtosci (w osiach modularnych przyjetych w osiach stupéw ram)
96,00 m., wysokosci hali w kalenicy 12,37m; attyki 12,55 m; w éwietle konstrukcji 10,00 m.
Siatka stupéw obiektu to 12,00(24,00)x22,50m, wymiary zewnetrzne hali w obrysie
konstrukcji 185,60x96,60 m, fasada z piyt warstwowych, posadzka min. 5 Tim*

4. Drogi, place, parkingi 10 106,5m?, plac manewrowy dla samochodéw ciezarowych 330,5m?,
chodniki 13,5m?

5. lloé¢ miejsc postojowych dla samochodow osobowych — 63 szt.

6. Hala z wydzielong wewngtrznie czg$cig dla:

a) pomieszczenia mrozni 0 pow. 1 545m? i wysokoséci 9m z utrzymaniem temperatury
-24°C,

b) pomieszczenia chiodni o pow. 1 070m? i wysokosci 10m z utrzymaniem temperatury
0-6°C,

c) pomieszczenie magazynu o pow. 4 000m? i wysokosci 10m,

d) komory wydan i przyje¢ towaréw o lacznej pow. 1 783m? z utrzymaniem temperatury
0-6°C,

e) pomieszczenia socjalne o pow. 890m?2.

7. Hala wyposazona w instalacje wewngtrzne:

a) Sanitarne: wodno- kanalizacyjne, odwodnienie dachu (instalacja podci$nieniowa
Wavin Quick Stream), HVAC, klimatyzacyjna, gazowa, tryskaczowa, oddymiajgca,
instalacja chtodnicza oparta na CO2 z odzyskiem ciepta do podgrzewania cieptej
wody uzytkowej, instalacja inertyzacji azotem OXEO Prevent dla pomieszczenia
serwerowni o kubaturze 156m?

b) Chtodnictwo: instalacja chtodu o mocy

c) Elektryczne: wewnetrzna instalacja elektryczna hali magazynowej i czeci socjalno-
biurowej, alarm cztowiek w komorze (mrozni), instalacja uziemiajgca, odgromowa
i polgczen wyréwnawczych, instalacja oéwietlenia podstawowego, instalacja
oéwietlenia awaryjnego, SAP, systemy sygnalizacji wtamania i napadu.

8. Infrastruktura zewnetrzna terenu inwestycyjnego:

a) Sieci wodociggowe — PE100PN10 Dz90x5,4mm - 220m,



b)

Sieci p.poz.: instalacja hydrantowa PE100PN10 Dz125x7,4mm - 770m instalacja
zasilajgca tryskacze PE100PN16 Dz315x28,6mm - 130m wraz z pompownig
tryskaczowg (dwie pompy spalinowe o wydajnosci 450m?/h) i zbiornikiem p.poz.
o pojemnosci 1 075m®,

Kanalizacja sanitarna PVC200 o dtugoéci - 273m,

Kanalizacja deszczowa PP 800 — 100m, PP 400 — 30m, PP 315 — 55m, PP 250 —
55m, PVC 200 - 130m,

Sieci instalacji gazowej — PE100 PN10 Dz200x11,9 — 185m,

Zasilanie obiektéw zewnetrznych - sieci elektryczne zewnetrzne,

Stacja transformatorowa, rozdzielnica gtbwna nn 04 kV RGnn - GWP,
podrozdzielnice hali i czgsci biurowo socjalnej,

instalacja o$wietlenia zewnetrznego,

Monitoring CCTV.

KKBud wykonywat powierzone prace zgodnie z oczekiwaniami Inwestora, jednocze$nie
dostosowujac organizacje do specyficznych wymagan realizacji projektu wg formuty design&build z
Generalnym Wykonawcg. KKBud zapewnit prawidtowy przeptyw informacji pomiedzy wszystkimi
uczestnikami procesu inwestycyjnego, koordynacje oraz fachowy i kompleksowy Nadzér co
spowodowato realizacje zamierzonych planéw w ustalonych terminach i budzetach.

Tym samym pozytywnie oceniamy wspoiprace i z petng odpowiedzialnoscig polecamy spotke
KKBud jako solidnego partnera w przygotowaniu i zarzadzaniu inwestycjami budowlanymi.
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