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List Referencyjny

Transgourmet Polska Sp. z o.0. zlecita firmie KKBud Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu funkcje
Construction Managera przy prowadzeniu procesu przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego
budowy obiektu handlowego SELGROS w Warszawie — Piaseczno, przy ul. Putawskiej 58 wraz
z przynalezng kompletng infrastrukturg techniczng, realizowanej w formule ,Construction
Management” w okresie przygotowawczym, projektowym przed budowg i w trakcie trwania budowy.

Zakres prac KKBud obejmowat:

Etap | - do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z nadzorem
projektowym w tym m.in.:

e Reprezentowanie Inwestora i zabezpieczenie intereséw Inwestora w trakcie prac zwigzanych
z opracowaniem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

e Opracowanie wstepnego harmonogramu realizacji prac projektowych i budowy.

e Koordynacja, weryfikacja i nadzér nad procesem uzyskiwania warunkéw technicznych
na zasilanie w media.

e Koordynacja dziatan zwigzanych z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem dokumentoéw
formalno-prawnych w aspekcie prawidtowego skomunikowania dziatki.

Etap Il - opracowywanie opiséw robot wraz z przedmiarami w tym m.in.:

o Kontrola kompletnosci i jakosci LV-6w w zakresie szczegdtowego opisu warunkéw wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Etap Ill — przetargi w tym m. in.:

e Przygotowanie procedury przetargowej.
e Analiza ofert.

e Udziat w negocjacjach.

e Rekomendacja wyboru.

Etap IV - kierownictwo budowy, construction management wraz z nadzorem inwestorskim, nadzér
geotechniczny, koordynacja robot zewnetrznych w tym m.in.:

e \Wiasciwe kierowanie budowg w tym praca z harmonogramem budowy polegajgca
na $ledzeniu postepu robot w stosunku do planu.
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Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w sposéb catkowicie wyczerpujgcy zapisy art. 25
ustawy Prawo budowlane z 07 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego rob6t zewnetrznych poza granicami dziatek Inwestora
w branzy elektrycznej, sanitarnej, budowlanej i drogowej, zwigzanych z realizacjg przytacza
energetycznego, budowg kolektora sanitarnego i deszczowego, a takze robotami drogowymi
i zwigzanymi z nimi robotami branzowymi na ul. Kuropatwy.

Udziat w koncowym odbiorze inwestycji.

Charakterystyka obiektu:

Jednokondygnacyjna hala handlu hurtowego z funkcjg magazynowo - pomocniczg, czes¢ hali
dwupoziomowa z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne, socjalne i techniczne
Hala sprzedazowa do sprzedazy gotowych towardéw

Strefa Horeca dla hurtowego zaopatrzenia gastronomii. W gtdéwnej hali sprzedazy wydzielono
réwniez punkt prezentacyjny — miejsce do organizacji pokazéw, promocji i degustacji.

W obiekcie znajdujg sie chtodnie, mroznie, pomieszczenia do sprzedazy ryb swiezych, rozbiér
miesa.

Powierzchnia uzytkowa: 15 382 m?.

Powierzchnia zabudowy: 13 207 m2.

Wysokos¢ catkowita: 10,75 m.

Dodatkowo: przebudowa uktadu drogowego zewnetrznego ul. Kuropatwy/ Putawska.

Zastosowane rozwigzania:

Fasada przeszklona - elewacja ze szklanych paneli, ktdre zwiekszajg ilo$¢ wpadajgcego
Swiatta dziennego.

Dach zielony z ekstensywng roslinnoécia.

Oswietlenie LED.

Pylon reklamowy o wysokosci ponad 21 metrow.

Instalacje:

Instalacja wodno-kanalizacyjna, z przygotowaniem cieptej wody z odzysku ciepta z instalacji
chiodniczej - moc grzewcza 90kW.

Instalacja  kanalizacyjna  sanitarnej:  bytowa i technologicznha z  urzadzeniem
do podczyszczenia $ciekéw technologicznych (separator tuszczu zintegrowanym
z osadnikiem o parametrach: przepustowo$¢ nominalna 10 [dm3/s], Srednica wewnetrzna
2000 [mm], pojemno$¢ magazynowania ttuszczu 740 [dm3], pojemnosé czesci osadowej 1000
[dm3]).

Instalacja ogrzewcza — c.o. opartg na pompach ciepta z czynnikiem CO,. Moc grzewcza
z pomp ciepta: 416 kW (-20stC i parametrach medium 42/27st.C).

Instalacja grzewcza z zastosowaniem dwdch kottow olejowych o tgcznej mocy 400kW jako
wspomaganie instalacji ogrzewczej opartej na pompach ciepta i odzysku ciepta.

Instalacja chfodnicza na potrzeby chtodni, mrozni oraz mebli chtodniczych z odzyskiem ciepta
przeznaczonym na cieplg wode uzytkowsa, instalacje CT dla wentylacji oraz jako instalacje
wspomagajgcg c.o. dla pomieszczen biurowych. Moc grzewcza z odzysku ciepta 353 kW
(42/27st.C).

Instalacja klimatyzacji biur z zastosowaniem fancoil oraz chtodzenia wentylacji oparta
na instalacji wody lodowe] z agregatami chtodniczymi z pompg ciepta z czynnikiem CO2,
moc chiodnicza 630kW.

Instalacja tryskaczowa wg VDS w tym tryskacze w regatach.

Instalacja wentylacyjna hali sprzedazy, pomieszczenn biurowych oraz pomieszczen
technicznych i technologii przygotowania zywnosci.



Instalacja wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczenia serwerowni.
Instalacje elektryczne i teletechniczne.
System sterowania i automatyki z monitorem statego nadzoru pracy instalacji BMS.

Infrastruktura zewnetrzna: Instalacje zewnetrze i obiekty podziemne:

taczna powierzchnia drég wewnetrznych 14 771 m? w sktad ktérych wchodza:
o parkingi (502 miejsca postojowe) i drogi manewrowe samochodéw osobowych
o Wwjazdy z drég zewnetrznych, rejon zgniataczy i plac manewrowy samochodéw
ciezarowych
o rejon dokdéw przetadunkowych
o chodniki — kostka betonowa
Przytacze wodociggowe z PE80 @160 SDR11 PN10 wraz ze studnia wodomierzowg
zelbetowg, diugosc¢ przytacza 13 m.
Przytacze kanalizacji sanitarnej: wpiecie w studnie na istniejgcym kolektorze sanitarnym
@300mm, przytgcze o sr. PVC 250mm i dtugosci 6 m.
Zewnetrzna instalacja wodociggowa 640 m wykonana z rur PE100 od @110 do @160 SDR11
PN16, zasilajgca instalacje hydrantéw zewnetrznych oraz stuzgca do uzupetniania zbiornika
p.poz.
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej o ér. PVC od @200mm do ©@250mm i tgcznej
dtugosci 297 m.
Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej:
o kanalizacja deszczowa czysta o ér. od PVC @160mm - @500mm i fgcznej dt. 440 m
o kanalizacja deszczowa brudna o ér. od PVC @200mm - @500mm i tgcznej dt. 1088 m
o kanalizacja deszczowa ttoczna o $r. PE100 @63 SDR11 PN16 itgcznej dt.199 m
o Wwraz z urzgdzeniami podczyszczajgcymi Scieki wod opadowych: separator substancji
ropopochodnych z by-passem i osadnikiem o wydajnosci Qn/Qmax=30/300 decm3/s
oraz pojemnoéci osadnika V=6000 dcm3
Zbiornik retencyjny zelbetowy podziemny o pojemnosci 604 m?.
Zbiornik instalacji p.poz wody tryskaczowej o pojemnosci 535 m®.
Kanalizacja teletechniczna, sieci kablowe i o$wietlenie terenu, dtugo$c¢ 1 448 m.

Powyzsze zadania prowadzone byly przez firme KKBud Sp. z o.0. zgodnie z wymaganiami
technicznymi, terminowo i rzetelnie. Organizacje prac oraz kadre techniczng cechuje wysoki
profesjonalizm.

Uwazamy firme KKBud Sp. z o0.0. za pewnego i solidnego partnera przy realizacji inwestyciji
budowlanych.

Transjourmet Polska Sp. z 0.0.
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