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REFERENCJE

Firma Transgourmet Polska Sp. z 0.0. zlecita firmie KKBud Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu
prowadzenie procesu przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego budowy hali handlu
hurtowego Selgros Cash&Carry przy ul. Marsa 56 w Warszawie w formule Construction Management,
w okresie projektowym przed budowa i w trakcie jej trwania. Zadanie to bylo realizowane przez spotke
KKBud w okresie od grudnia 2014r. do czerwca 2016r.

Zakres dziatan realizowanych przez KKBud, ktéry peinit funkcje Inwestora Zastgpczego
podczas realizacji inwestycji na kazdym z jej etapéw, obejmowat m.in..

1. Przygotowanie inwestycji do realizacji, nadzor projektowy:
a. kontrola terminowosci i jakosci prac projektowych oraz kompletnosci opracowar
i uzgodnien
b. opinii, zgéd niezbednych do realizacji robot wraz ze sprawdzeniem przedmiaroéw
i opiséw rob6t
c. opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji na terenie dzialki z uwzglednieniem
warunkow geotechnicznych, robét rozbiérkowych z wykorzystaniem materiatu
z rozbiérek do budowy nawierzchni parkingow
d. przeprowadzenie procedury przetargowej na wybor wykonawcow rozbiorek, sieci c.o.
i teletechnicznej
e. koordynacja robét rozbiérkowych 5 kondygnacyjnego budynku biurowego wraz
z wykonaniem sieci c.o. dla potrzeb obiektu Selgros.
2. Etap przetargéw podzielony na wybér Wykonawcow pakietow robot na terenie inwestycji:
a. Przygotowanie materiatéw przetargowych wraz z propozycjg zapiséw szczegotowych
Umowy z GW.
b. Analiza ofert, udziat w komisji przetargowej.
c. Przediozenie rekomendacji wyboru oferenta na Wykonawce po zakoriczeniu procesu
negocjacyjnego kazdego pakietu robot.
3. Etap budowy:
a. Project Management
b. Construction Management z kierownictwem budowy w tym
- kierownik budowy
- nadzér inwestorski we wszystkich branzach
- nadz6r nad rozbiérkg wielokondygnacyjnego budynku biurowego
- nadzér geotechniczny
- koordynacja rob6t zewnetrznych
- udziat w koricowym odbiorze Inwestycji
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Charakterystyka przedmiotowej inwestycji:
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Powierzchnia zabudowy: 11 173,78 m?.
Powierzchnia uzytkowa obiektu: 12 145,30m?
Kubatura obiektu: 110 219,22m?.
Wymiary osiowe hali: 102 x 105m.
Obiekt wyposazony w instalacie SAP, teletechniczng, kontroli dostepu, nagtosnienia,
monitoringu, instalacje tryskaczowa wg VDS w tym tryskacze w regatach, wentylacje
mechaniczng, w czeéci biur | pomieszczeniu serwera klimatyzacje, instalacjg hydrantows, c.o.
wod.-kan., instalacje chtodniczg pracujgcg na czynniku CO* wraz z odzyskiem ciepta
przeznaczonym na ciepta wode uzytkows i wentylacje hali sprzedazy.
W obiekcie znajdujg sie chtodnie, mroznie, pomieszczenia do sprzedazy ryb swiezych, rozbior
miesa.
taczna powierzchnia drog wewnetrznych 32 702,05m? w sktad ktérych wechodza:

a. parkingi i drogi manewrowe samochodéw osobowych — masa bitumiczna, KR2

b. wjazdy z drég zewnetrznych, rejon zgniataczy i plac manewrowy samochodéw

ciezarowych - masa bitumiczna, KR3

c. rejon dokow przetadunkowych — masa bitumiczna, KR4

d. chodniki — kostka betonowa
Przytacze wodociggowe z zeliwa sferoidalnege o $r.DN150mm wraz ze studnig
wodomierzowg zelbetows, dlugo$¢ przyigcza 10,4 m.
Przytacze kanalizacji sanitarnej:

- wpiecie w studnie na istniejgcym przyltgczu $r.PVC200mm - 18 m.
Przyigcze sieci cieplnej 2xDN100/200 diugos¢ 171 m.
Przebudowa sieci ciepinej 2xDN65/140 diugos¢ 115 m, 2xDN100/200 diugos¢ 173 m,
2xDN125/225 diugosé 3,25 m, 2xDN150/250 diugosc 45,5 m.
Zewnetrzna instalacja wodociggowa 595 m wykonana z rur PE100 180x10,7 SDR17 PN10.
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 473 m.
Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej 1166 m o $rednicy od DN200 do DN500 wraz z
systemem zagospodarowania wod deszczowych z pél rozsgczajacych o powierzchni 838m°
(708 szt. skrzynek rozsgczajgcych).
Zbiornik retencyjny zelbetowy podziemny o pojemnoéci 579 m®.
Zbiornik instalacji p.poz wody tryskaczowej o pojemnosci 550 m®.
Kanalizacja teletechniczna diugos¢ 420 m.
Sieci kablowe i o$wietlenie terenu o tgcznej diugosci 3900m.

Powyzsze zadania prowadzone byty przez firme KKBud Sp. z 0.0. zgodnie z wymaganiami
technicznymi, terminowo i rzetelnie.

Organizacje prac oraz kadre techniczna cechuje wysoki profesjonalizm, co sprawia, ze mozemy
poleci¢ firme KKBud SP. z 0.0. jako pewnego i solidnego partnera przy realizacji inwestycji
budowlanych.
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