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List Referencyjny

Transgourmet Polska Sp. z 0.0. zlecita firmie KKBud z siedziba w Poznaniu funkcje Construction
Managera przy prowadzeniu procesu przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego budowy obiektu
handlowego SELGROS — czeéci Parku Handlowego Siedlce, w gminie Siedice przy ul. tukowskiej, Biatki,
wraz z przynalezng kompletng infrastrukturg techniczng, realizowanej w formule ,Construction
Management” w okresie przygotowawczym, projektowym przed budowa i w trakcie trwania budowy.

Zakres prac KKBud obejmowak:

Etap I - nadzdr projektowy:

Opracowanie wstepnego harmonogramu realizacji prac projektowych i budowy.

Koordynacja, weryfikacja i nadzér nad procesem uzyskiwania warunkéw technicznych na
zasllanie w media.

Koordynacja dziataih zwigzanych z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem dokumentow
formalno-prawnych w aspekcie uzyskania pozwolenia na budowe oraz prawidiowego
skomunikowania dziatki.

Sprawdzanie zgodnoSci projektu z zapisami MPZP

Etap II - opracowywanie opisow robot wraz z przedmiarami w tym m.in.:

« Kontrola kompletnodci i jakodci LV-dw w zakresie szczegdlowego opisu warunkéw wykonania i
odbioru robdét budowlanych.

Etap III — przetargi w tym m. in.:

e Przygotowanie procedury przetargowej.
¢ Analiza ofert.

« Wspotudziat w negocjacjach.

+ Rekomendacja wyboru.

Etap IV - kierownictwo budowy, construction management wraz z nadzorem inwestorskim, nadzor
geotechniczny, koordynacja robdt zewngtrznych w tym m.in.:

« Wiasciwe kierowanie budowa w tym praca z harmonogramem budowy polegajaca na Sledzeniu
postepu robdt w stosunku do planu.
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Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w sposob catkowicie wyczerpujacy zapisy art. 25 ustawy
Prawo budowlane z 07 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego robot zewnetrznych poza granicami dziatek Inwestora w
branzy elektrycznej, sanitarnej, budowlanej i drogowej, zwigzanych z realizaclg przylacza
energetycznego, budowg kolektora deszczowego, sieci wodociggowe] i kanalizacyingj, a takze
robotami drogowymi

Udziat w koncowym odbiorze inwestycji.

Charakterystyka obiektu:

Jednokondygnacyjna hala handiu hurtowego, cze$é hali dwupoziomowa z przeznaczeniem na
pomieszczenia administracyjne, socjalne i techniczne

Hala sprzedazowa do sprzedazy gotowych towarow

Strefa Horeca dla hurtowego zaopatrzenia gastronomii. W gtdwnej hali sprzedazy wydzielono
réwniez Brasserie - restauracje

W obiekcie znajdujg sie chlodnie, mroznie, pomieszczenia do sprzedazy ryb Swiezych, rozbior
migsa, wedzarnia.

Powierzchnia uzytkowa: 10 264 m?2.

Powierzchnia zabudowy: 10 699 m2,

Wysokos¢ catkowita: 10,75 m.

Dodatkowo: budowa Infrastruktury Parku Handlowego Sledlce, budowa sieci wodociggowe i
kanalizacyjnej, przebudowa sieci rowdw melioracyjnych, skablowanie linii sredniego napiecia.

Zastosowane rozwigzania:

Fasada przeszklona - elewacja ze szklanych paneli wraz czescig wykonanej w technologii
Spider, ktére zwickszajg ilos¢ wpadajacego swiatta dziennego.

Odzysk ciepta z instalacji chtodniczej — brak zewnetrznego zrédta ciepta — zerowa emisja CO2
na cele CWU, CO, CT

Oswietlenie LED.

Pylon reklamowy ze strunobetonu o wysckosci 20 metrdw z podswietlonym logo SELGROS.

Instalacje:

Instalacja wodno-kanalizacyjna, wraz ze zmiekczaczem gastronomicznym oraz z
przygotowaniem cieplej wody 2 odzysku ciepta z instaladji chlodniczej.

Instalacja kanalizacyjna sanitarnej: bytowa i technolcgiczna z urzadzeniem do podczyszczenia
Sciekdw technologicznych

Instalacja grzewcza — C.0. opartg na odzysku ciepta z instalacji chfodniczej

Instalacja grzewcza — ogrzewanie podiogowe na atrium — pomieszczenia administracyjne
Instalacja chiodnicza na potrzeby chiodni, mrozni oraz mebli chtodniczych z odzyskiem ciepta
przeznaczonym na ciepty wode uizytkowa, instalacje CT dla wentylagji oraz instalacji C.O.,
maksymalna moc uzyskana z odzysku wyniesie 766 kW

Instalacja klimatyzacji biur z zastosowaniem fancoil oraz chiodzenia wentylacji oparta na
instalacji wody lodowej z agregatami chiodniczymi z pompa ciepta z czynnikiem CO2

Instalacia wody lodowej dla klimatyzacji

Instalacja tryskaczowa wg VDS w tym tryskacze w regatach.

Instalacja hydrantowa

Instalacja wentylacji mechanicznej hali sprzedazy, pomieszczen biurowych oraz pomieszczen
technicznych

Instalacja wentylagji i klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczenia serwerowni.

Instalacje elektryczne i teletechniczne.



System sterowania i automatyki z monitorem statego nadzoru pracy instalacji BMS.

Infrastruktura zewnetrzna: Instalacje zewnetrze i obiekty podziemne;

taczna powierzchnia drég wewnetrznych 12 973 m2 w skiad ktdrych wchodza:
o Parkingi (279 miejsca postojowe), czesciowo zadaszone wiatg o konstrukcji stalowej i
drogi manewrowe samochoddw osobowych
o wjazdy z drog zewnetrznych, rejon zgniataczy i plac manewrowy samochoddw
clezarowych
o rejon dokdw przetadunkowych
¢ chodniki — kostka betonowa
o odcinek drogi z geokraty
Przytacze wodociggowe z PEHD90 @90 SDR17 wraz ze studnig wodomierzowg zelbetowg
Przytgcze kanalizacji sanitarnej: wpiecie w nowowybudowanag sie¢ kanalizacyjng na terenie PH
Siedlce, przyfacze o $r. PVC 200mm SN8 lite.
Zewnetrzna Instalacja wodociaggowa 439 m wykonana z rur PEHD od @32 do @110 SDR11 PN16,
zasilajaca instalacje hydrantdw zewnetrznych, stuzgca do uzupetniania zbiornika p.poz. oraz
zasilenie obiektu w wode uzytkowa
Zewnetrzna instalacja kanalizagji sanitarnej o $r. PVC od @160mm do @200mm SN8 i facznej
dtugosci 497 m.
Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej:
o kanalizacja deszczowa z PVC o Srednicy od $160mm do @315mm SN8 i tgcznej dhugosci
916 m
o kanalizacja deszczowa z PE o Srednicy od @350mm do @600mm SN8 i tgcznej diugosci
605 m
o wraz z urzadzeniami podczyszczajgcymi Scieki wod opadowych: separatory substangji
ropopochodnych z by-passem i osadnikiem
Zbiornik retencyjny zelbetowy podziemny o pojemnosci 505 m3,
Zbiornik instalacji p.poz wody tryskaczowej o pojemnosci 535 m3,
Kanalizacja teletechniczna, sieci kablowe i o$wietlenie terenu.

Obiekt otwarto dla Klientéw 26 marzec 2020r.

Potwierdzam, iz wszystkie zadania zostaty wykonane w sposob profesjonalny i zapewniajacy ukonczenie
inwestycji w planowanym standardzie i terminie. Polecam KKBud jako solidnego Construction Managera
i konsultanta przy budowie obiektéw kubaturowych wraz z przynalezng kompletng infrastrukturg
techniczna.
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